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Konfi gurationsmöglichkeiten  Confi gurations

Falls Sie Ihr Fahrzeug nicht in unserer Anwendungsliste 
gefunden haben, fi nden Sie hier eine Vorlage für die indi-
viduelle Konfi guration Ihres Dämpfers. Maßanfragen und 
Bestellungen sollten sich darauf beziehen, und die Maße in 
die entsprechende Tabelle eingetragen werden. Falls be-
stehende, fahrzeugspezifi sche Lösungen zum Einsatz kom-
men sollen, sind diese Maße auf Anfrage erhältlich.

Abmessungen / Dimensions

1 Gewindedurchmesser
Thread diameter

2 ø Stift
ø Stud

3 ø Uniballdistanz
Bearing bushings

A Länge Gewinde
Length thread

B Länge Stiftbearbeitung
Machined length stud 

C Hub
Stroke

D Gehäuselänge
Strut housing length

E Anbindung unten
Bottom mount application

F Breite Uniball oben
Wide bottom bearing

G Gesamtlänge ausgefahren
Complete length

Ausgleichsbehälter / Separated reservoir

Feste Anbindung
Fix connection

Schlauchanbindung
Connecting hose

ohne Kupplung
Without quick connector

mit Kupplung / Position in mm
With quick connector/position in mm

Auge/Stift Dämpfer Eye/stud damper

❑ Reglement: (FIA group N/N+/A/ ...):

❑ KW competition 2-fach verstellbar / 2-way adjustable

❑ KW competition 3-fach verstellbar / 3-way adjustable

Einsatz / Use:

❑ Rundstrecke / Circuit ❑ Schotter / Gravel Rally

❑ Asphalt / Tarmac Rally ❑ Hill Climb

Rad-Reifenkombination / Wheel-tyre dimension:

Reifen / Tyres:

❑ Standard Sport ❑ Slick

❑ Semislick ❑ Intermediate

Reifenhersteller, Typ / Tyre manufacturer, type: 

Fahrzeug / Vehicle:

2WD/4WD: Gewicht / Weight:

Front- oder Heckmotor / Front- or rear engine:

Motor / Engine:

WICHTIG: Bitte Ihre Kontaktdaten angeben
IMPORTANT: Please fill in your contact information

Konfi gurationsmöglichkeiten / Confi gurations

Bestellfax / Order-Fax: 0049-7971-9630-799

In case that your car is not mentioned in the application 
list, and also in the universal damping systems an ade-
quate solution could not be found, please fi nd here some 
templates for the individual confi guration of your damper. 
Measurement requests and orders should refer to these 
drawings and in addition to the strut housing dimensions G, 
the stroke X and a sketch of the piston rod thread should be 
enclosed. If an existing application solution will be choos-
en, these measurements are available on request.

Name:

Straße / Street:

Ort / Place:

Land / Country:

eMail:

Telefon / Phone:

TIPP: Bitte legen Sie bei Bestellung Fotos der
Achsgeometrie Ihres Fahrzeugs bei

NOTE: Please attach photos of axle geometry
when ordering
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Konfi gurationsmöglichkeiten  Confi gurations

Bestellfax / Order-Fax: 0049-7971-9630-799

Auge/Auge Dämpfer Eye/eye damper

Klemmung/Stift Dämpfer Clamping/stud damper

Abmessungen / Dimensions

1 ø Uniballdistanz / ø Bearing bushings

2 ø Uniballdistanz / ø Bearing bushings

A Breite Uniball oben / Wide top bearing

B Anbindung oben / Upper mount application

C Hub / Stroke

D Gehäuselänge / Strut housing length

E Anbindung unten / Bottom mount application

F Breite Uniball oben / Wide bottom bearing

G Gesamtlänge ausgefahren / Complete legth

Abmessungen / Dimensions

1 Gewindedurchmesser / Thread diameter

2 ø Stift / Stud

A ø Klemmung / Clamping

B Länge Gewinde / Length thread

C Länge Stiftbearbeitung / Machin. length stud

D Hub / Stroke

E Position Klemmbund / Position clamp

F Gehäuselänge / Strut housing length

G Gesamtlänge ausgefahren / Complete length

Ausgleichsbehälter / Separated reservoir

Feste Anbindung / Fix connection

Schlauchanbindung / Connecting hose

ohne Kupplung / Without quick connector

mit Kupplung (Position in mm)
With quick connector (position in mm)

Ausgleichsbehälter / Separated reservoir

Feste Anbindung / Fix connection

Schlauchanbindung / Connecting hose

ohne Kupplung / Without quick connector

mit Kupplung (Position in mm)
With quick connector (position in mm)

❑ Reglement: (FIA group N/N+/A/ ...):

❑ KW competition 2-fach verstellbar / 2-way adjustable

❑ KW competition 3-fach verstellbar / 3-way adjustable

Einsatz / Use:

❑ Rundstrecke / Circuit ❑ Schotter / Gravel Rally

❑ Asphalt / Tarmac Rally ❑ Hill Climb

Rad-Reifenkombination / Wheel-tyre dimension:

Reifen / Tyres:

❑ Standard Sport ❑ Slick

❑ Semislick ❑ Intermediate

Reifenhersteller, Typ / Tyre manufacturer, type: 

❑ Reglement: (FIA group N/N+/A/ ...):

❑ KW competition 2-fach verstellbar / 2-way adjustable

❑ KW competition 3-fach verstellbar / 3-way adjustable

Einsatz / Use:

❑ Rundstrecke / Circuit ❑ Schotter / Gravel Rally

❑ Asphalt / Tarmac Rally ❑ Hill Climb

Rad-Reifenkombination / Wheel-tyre dimension:

Reifen / Tyres:

❑ Standard Sport ❑ Slick

❑ Semislick ❑ Intermediate

Reifenhersteller, Typ / Tyre manufacturer, type: 

Fahrzeug / Vehicle:

2WD/4WD: Gewicht / Weight:

Front- oder Heckmotor / Front- or rear engine:

Motor / Engine:

Fahrzeug / Vehicle:

2WD/4WD: Gewicht / Weight:

Front- oder Heckmotor / Front- or rear engine:

Motor / Engine:

Name:

Straße / Street:

Ort / Place:

Land / Country:

eMail:

Telefon / Phone:

Name:

Straße / Street:

Ort / Place:

Land / Country:

eMail:

Telefon / Phone:

WICHTIG: Bitte Ihre Kontaktdaten angeben
IMPORTANT: Please fill in your contact information

WICHTIG: Bitte Ihre Kontaktdaten angeben
IMPORTANT: Please fill in your contact information
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Konfi gurationsmöglichkeiten  Confi gurations

Bestellfax / Order-Fax: 0049-7971-9630-799

Schelle/Stift Dämpfer Bracket/stud damper

Gabel/Stift Dämpfer Fork/stud damper

❑ Reglement: (FIA group N/N+/A/ ...):
❑ KW competition 2-fach verstellbar / 2-way adjustable
❑ KW competition 3-fach verstellbar / 3-way adjustable
Einsatz / Use:

❑ Rundstrecke / Circuit ❑ Schotter / Gravel Rally

❑ Asphalt / Tarmac Rally ❑ Hill Climb

Rad-Reifenkombination / Wheel-tyre dimension:

Reifen / Tyres:

❑ Standard Sport ❑ Slick

❑ Semislick ❑ Intermediate

Reifenhersteller, Typ / Tyre manufacturer, type: 

❑ Reglement: (FIA group N/N+/A/ ...):

❑ KW competition 2-fach verstellbar / 2-way adjustable

❑ KW competition 3-fach verstellbar / 3-way adjustable

Einsatz / Use:

❑ Rundstrecke / Circuit ❑ Schotter / Gravel Rally

❑ Asphalt / Tarmac Rally ❑ Hill Climb

Rad-Reifenkombination / Wheel-tyre dimension:

Reifen / Tyres:

❑ Standard Sport ❑ Slick

❑ Semislick ❑ Intermediate

Reifenhersteller, Typ / Tyre manufacturer, type: 

Fahrzeug / Vehicle:

2WD/4WD: Gewicht / Weight:

Front- oder Heckmotor / Front- or rear engine:

Motor / Engine:

Fahrzeug / Vehicle:

2WD/4WD: Gewicht / Weight:

Front- oder Heckmotor / Front- or rear engine:

Motor / Engine:

Name:

Straße / Street:

Ort / Place:

Land / Country:

eMail:

Telefon / Phone:

Name:

Straße / Street:

Ort / Place:

Land / Country:

eMail:

Telefon / Phone:

WICHTIG: Bitte Ihre Kontaktdaten angeben
IMPORTANT: Please fill in your contact information

WICHTIG: Bitte Ihre Kontaktdaten angeben
IMPORTANT: Please fill in your contact information

Abmessungen / Dimensions

1 Gewindedurchmesser / Thread diameter

2 ø Stift / ø Stud

3 ø Klemmung / ø Clamping

A Länge Gewinde / Length thread

B Länge Stiftbearbeitung / Machin. length stud

C Hub / Stroke

D Position Bohrung Schelle / Position bracket drill

E Position Bohrung Schelle / Position bracket drill

F Gehäuselänge / Strut housing length

G Gesamtlänge ausgefahren / Complete length

Abmessungen / Dimensions

1 Gewindedurchmesser / Thread diameter

2 ø Stift / Stud

A Länge Gewinde / Length thread

B Länge Stiftbearbeitung / Machin. length stud

C Hub / Stroke

D Gehäuselänge / Strut housing length

E Position Bohrung Gabel / Position fork drill

F Gabelbreite / ID fork (inner dimensions)

G Gesamtlänge ausgefahren / Complete length

Ausgleichsbehälter / Separated reservoir

Feste Anbindung / Fix connection

Schlauchanbindung / Connecting hose

ohne Kupplung / Without quick connector

mit Kupplung (Position in mm)
With quick connector (position in mm)

Ausgleichsbehälter / Separated reservoir

Feste Anbindung / Fix connection

Schlauchanbindung / Connecting hose

ohne Kupplung / Without quick connector

mit Kupplung (Position in mm)
With quick connector (position in mm)
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KW Bekleidung KW Clothing

Abb. Bezeichnung Größe Bestell-Nr.
Fig. Article Size Product no.

1 T-Shirt, schwarz
100% Baumwolle, Logo gestickt
T-Shirt, black, 100% cotton,with embroi-
dered logo

S 40020011
M 40020012
L 40020013

XL 40020014
XXL 40020015

2 Polo-Shirt, schwarz
100% Baumwolle, Logo gestickt
Polo Shirt, black, 100% cotton,
with embroidered logo

S 40020031
M 40020032
L 40020033

XL 40020034
XXL 40020035

3 Sweat Shirt, schwarz
100% Baumwolle, Logo gestickt
Sweat Shirt, black, 100% cotton, Lycra 
cuffs,
with embroidered logo

S 40020041
M 40020042
L 40020043

XL 40020044
XXL 40020045

4 Olymp-Business-Hemd, schwarz,
langarm, Baumwolle, Logo gestickt
Olymp-Business Shirt, black, long-sleeved, 
cotton, with embroidered logo

S (38) 40020050
M (40) 40020051
L (42) 40020052

XL (44) 40020053
XXL 
(46)

40020054

5 Nylon Blouson, schwarz
Polar-Fleece Futter
Nylon Blouson, black, polar fl eece line

S 40030011
M 40030012
L 40030013

XL 40030014
XXL 40030015

6 Motorsportjacke, schwarz, Oyford-Nylon
mit Acrylbeschichtung
Motor Sport Jacket, black, Oxford-Nylon with 
acrylic coating, KW embroidered logo

S 40030021
M 40030022
L 40030023

XL 40030024
XXL 40030025

7 Fleece Jacke, schwarz
100% Polyester, Logo gestickt
Fleece Jacket, black, 100% polyester, 
with embroidered logo

S 40030041
M 40030042
L 40030043

XL 40030044
XXL 40030045

8 Baseball Cap, schwarz, KW Logo gestickt 40040011
Baseball Cap, black, KW embroidered logo

9 KW Automobilsportoverall Nomex
Logos gestickt
KW Nomex Racing Overall,
with embroidered logo

50 40040042
52 40040043
54 40040044
56 40040045
58 40040046
60 40040047
62 40040048

10 KW Latzhose 
Logos gestickt
KW Dungarees, black,
with embroidered logo

S 40050060
M 40050061
L 40050062

XL 40050063
XXL 40050064

11 KW Mechanikeroverall
Logos gestickt
KW Mechanic Overall, black, with embroi-
dered logo

S 40050065
M 40050066
L 40050067

XL 40050068
XXL 40050069

12 KW Arbeitshose
Logos gestickt
KW Dungarees, black, with embroidered 
logo

S 40060010
M 40060011
L 40060012

XL 40060013
XXL 40060014

13 KW Arbeitsjacke
Logos gestickt
KW Working Jacket, black, with embroi-
dered logo

S 40060015
M 40060016
L 40060017

XL 40060018
XXL 40060019
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